
LTI-WM-WIFI

DATEN IM WLAN IN ECHTZEIT ÜBERTRAGEN

WLAN Echtzeit-Interface zur Wandmontage



E i g e n s c h a f t e n

Kinderleichtes Einrichten für den 
Betrieb in Ihrem WLAN.

LED Indikatoren zeigen 
Netzwerkstatus und Logger-
Aktivität.

Verbindung mit LogTag Online, 
dem Cloud-Server Angebot von 
LogTag zum Anzeigen, Analysieren 
und Speichern von LogTag Daten

Das neue,  draht lose LogTag ® Inter face 
LTI-WM-WiFi* is t  e in  schnel les  WLAN 
Inter face zur  Wandmontage,  das TREX, 
TREL und TRED Datenlogger  über  WLAN 
mit  dem Cloud-basier ten Management-
System LogTag Onl ine zur  Echtze i t -
Datenübertragung verb indet .

Das LogTag ® LTI-WM-WiFi  überträgt 
Daten in  Echtze i t  ohne Zugr i f f  auf  e inen 
Computer  und insta l l ier te  Sof tware.  Die 
übertragenen Daten können unmit te lbar 
onl ine von berecht igten Personen 
e ingesehen werden.

*TRED30-16R,  Fühler  und Puf fer  in  der  Abbi ldung 
separat  erhä l t l ich

Sollte das WLAN zeitweilig nicht zur 
Verfügung stehen, werden die aus 
dem Logger ausgelesenen Daten im 
Interface zwischengespeichert.

Die vom Logger ausgelesenen 
Daten sind verschlüsselt und 
werden automatisch zum sicheren 
LogTag Cloud-Server übertragen.

Echtzeitdaten werden automatisch 
per WLAN zum LogTag Online 
Cloud Server übertragen



E i n s a t z b e r e i c h e

Mediz in  & 
Gesundhei tswesen

Arztpraxen/Labors

Impfstof fe Industr ie

InnenräumeLagerhal tung



Te c h n i s c h e  D a t e n

Revis ion D (030520)  © Copyr ight  2020,  LogTag Recorders Ltd.  
LogTag Recorders Ltd.  behäl t  s ich das Recht  vor,  d iese Spez i f ikat ion ohne vorher ige Ankündigung zu ändern.

D a t e n v e r a r b e i t u n g

Echtze i tdaten werden 
automat isch per  WLAN zum 
LogTag Onl ine Cloud Server 
übertragen

Wei tere  Informat ionen zu 
unserem Sof tware-Angebot  und 
zu LogTag Onl ine f inden Sie  auf 
unserer  Websi te :

Modellbezeichnung LTI-WM-WIFI

Betriebstemperatur -25 °C bis +40 °C

Lagertemperatur -40 °C bis +70 °C

USB Standard 2.0

Onboard-Datenspeicher Bis zu 45 Datenlogger können zwischengespeichert werden

WLAN Anbindung 2.4GHz 802.11 b/g/n,  
Hochempfindliche interne Antenne

Netzwerk-Verschlüsselung WPA/WPA2-PSK

Schutzart IP50 (Nur für den Innenbereich geeignet)

Spannungsversorgung 5V/5W (Computer oder USB-Ladegerät)

Abmessungen 70 mm (H) x 114 mm (B) x 38 mm (T)

Gewicht 100 g

Gehäuse-Material ABS

Anschlüsse Micro USB

Zertifizierungen Erfüllt die Vorgaben von RoHS, FCC und CE

Reichweite (freie Sichtlinie) 40 m

Zubehör 2,0m USB-Kabel

https: / /www.logtag-recorders.com/de /sof tware/


