
IHRE DATEN - ÜBERALL - JEDERZEIT

UTREL30-WiF i
Zweikanal 30-Tage WLAN

Tieftemperatur-Datenlogger mit Display 



Puffersystem^^
Nicht  entha l ten

(Kiese lsand empfohlen für 
Temperaturen unter  -40 °C)

2  x  Microze l len 
(AAA)

Nicht  entha l ten

USB-Kabel
Enthal ten

USB 5V 
Netzadapter^

Enthal ten

Wandhal terung
Nicht  entha l ten

Z u b e h ö r

Der LogTag® UTREL30-WiF i  Temperatur-
Datenlogger  überträgt  automat isch 
Echtze i t -Temperaturdaten über  Ihr 
vorhandenes draht loses Netzwerk zu 
Ihrem Cloud-basier ten LogTag® Onl ine 
Konto.

Er  ver fügt  über  e in  großes,  gut  lesbares 
Display sowie  v ie le  wei tere  At t r ibute ,  d ie 
S ie  bere i ts  von anderen Datenloggern 
der  LogTag® Fami l ie  kennen.

Dazu gehören e in  n icht f lücht iger 
Speicher  für  b is  zu 32.000 
Temperaturmesswerte  (16.000 pro 
Kanal)  und e in  Stat is t ikspeicher,  in  dem 
Maximal-  und Minimalwerte  sowie  d ie 
A larmdauer  für  jeden der  le tz ten 30 Tage 
gespeichert  s ind.

Externer  Fühler
Nicht  entha l ten (Er forder l ich)

ST10S Messfühler  werden mit  0 ,5  m,  1 ,5  m oder  3  m langem Kabel  angeboten.
ST10M Messfühler  werden mit  1 .5  m oder  3  m langem Kabel  angeboten.

Zum Beispie l  ST10S-15 für  1 ,5  m oder  ST10S-30 für  3  m Kabel länge.

Kompat ib le  Messfühler :

ST10S 22 mm lange Edelstahlspitze, ø5 mm 
(Nicht für die Verwendung mit dem Puffer geeignet)

ST10M 65 mm lange Edelstahlspitze, ø5 mm

STX50 5 Meter Verlängerungskabel für ST10/ST100 Fühler.

^   Nur  für  Europa und USA
^^ Für  Fühler  der  ST10 Ser ie  is t  e ine spez ie l le  Kappe er forder l ich

Buchsenabdeckung*
Enthal ten (opt ionale  Verwendung)



E i g e n s c h a f t e n

Bluetooth®-Wortmarke und -Logos s ind e ingetragene Warenze ichen von Bluetooth SIG,  Inc.  Jegl iche Verwendung d ieser  Marken 
durch LogTag North Amer ica  Inc.  is t  l i zens ier t .   Andere Warenze ichen und Handelsnamen gehören ihren jewei l igen E igentümern.

Echtzeitdaten werden automatisch 
per WLAN zum LogTag Online 
Cloud Server übertragen.

Daten stehen über LogTag Analyzer 
oder als PDF zur Verfügung (keine 
Software erforderlich) wenn das 
WLAN nicht verfügbar ist.

WLAN-Einstellungen können 
mittels der LogTag Mobile-App und 
Bluetooth® vorgenommen werden.

Min/Max-Temperaturwerte können 
jederzeit überprüft und am Gerät 
zurückgesetzen werden.

Aktuelle Temperatur sowie Min/
Max Daten sind auf einen Blick 
ersichtlich.

Der Alarmverlauf der letzten 
7 Tage kann auf einen Blick 
erfasst werden - mit zusätzlicher 
Wochenübersicht.

Temperaturalarme können über 
Warnton und blinkende rote LED 
signalisiert werden.

Speichern Sie bis zu 16.000 
Temperaturmesswerte pro 
Kanal - genug für 67 Tage bei 
6-minütigem Messintervall.

Stromversorgung kann alternativ 
auch über 2 Microzellen (AAA) 
erfolgen - als unabhängige Backup-
Versorgung wenn die externe 
Stromquelle ausfällt.

Eine zusätzliche Knopfzelle sorgt 
für eine sekundäre Absicherung, 
damit keinerlei Daten verloren 
gehen.

Alarm- und Statistikverarbeitung 
werden automatisch unterbrochen, 
wenn der externe Fühler abgezogen 
wird.

Betrieb ist mit einem oder zwei 
Fühlern möglich (automatische 
"Channel Swap" Funtion erlaubt die 
Anzeige von zwei externen Fühlern)



E i n s a t z b e r e i c h e

Industr ieImpfstof fe  & Pharmazeut ika
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Modellbezeichnung UTREL30-WiFi

Messbereich Temperatursensor -90 °C bis +40 °C

Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C 

Lagertemperatur +10 °C bis +40 °C

Temperatur Nennauflösung 0,1 °C für Messungen von -80 °C bis +10 °C
0,2 °C für Messungen von +10 °C bis +20 °C und -90 ºC bis -80 ºC
0,3 °C für Messungen von +20 °C bis +30 °C
0,5 °C für Messungen von +30 °C bis +40 °C
LogTag® Analyzer zeigt Messwerte in °C mit einer Dezimalstelle. Im Datenlogger ist die genaue Auflösung gespeichert.

Temperatur Nenngenauigkeit Besser als ±0,5 °C für Messungen von -20 °C bis +10 °C
Besser als ±0,7 °C von -50 °C bis -20 °C  und +10 °C bis +30 °C
Besser als ±1 °C für Messungen von -80 °C bis -50 °C und +30 °C bis +40 °C
Besser als ±1,8 °C für Messungen von -90 °C bis -80 °C

Fühleranschlüsse 2

Fühlerkompatibilität Alle externen ST10 Fühler mit Präzisionsthermistoren können beliebig austauschbar an den UTREL30-WiFi angeschlossen werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite für externe Fühler auf der LogTag North America-Webseite.

Speicherkapazität 16.129 Echtzeit-Temperaturmesswerte 67 Tage bei 6-minütigem Messintervall Statistikübersicht (für die Anzeige auf dem LCD): Mini-
mum und Maximum Werte sowie Alarm-Dauer für jeden der letzten 30 Tage

Sensor-Reaktionszeit Typischerweise weniger als 2 Minuten (T90) in bewegter Luft (1m/s) für ST10S Fühler

Messintervall Einstellbar von 30 Sekunden bis zu 18 Stunden

Startoptionen Start auf Knopfdruck (mit einstellbarer Startverzögerung von 1 Minute bis zu 72 Stunden) oder zu konfiguriertem Startzeitpunk (Datum/
Uhrzeit).

Auslesezeit In der Regel mit vollem Speicher (16.129 Messwerte) in weniger als 10 Sekunden.

Schutzart IP51 (vertikal montiert oder aufgehängt, mit eingesteckter USB Schutzkappe)

Kalibrierung Werkseitig kalibriert mit NIST-rückführbaren Referenzgeräten. Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.

Spannungsversorgung 5V über Micro-USB Buchse oder 2 x 1,5 V Microzellen. CR2032 LiMnO2-Knopfzelle (nur für Backup-Aufzeichnung).

Batterielebensdauer Das Gerät sollte normalerweise über USB mit Strom versorgt werden. Die Microzellen versorgen das Gerät bei Stromausfall bis bis zu 
2 Monate.

Anschluss USB 2,0, Micro-USB Buchse.

WLAN Anbindung 802.11 b/g/n

Bluetooth
® Bluetooth

®
 V4.2 BR/EDR und Bluetooth LE

®

Abmessungen 141 mm (H) x 72 mm(B) x 18 mm (T)

Gewicht 158g mit Microzellen (AAA), (134g – ohne Fühler und Batterien)

Gehäuse-Material Polycarbonat

Te c h n i s c h e  D a t e n

D a t e n v e r a r b e i t u n g

Vers ion J  (020822)  © Copyr ight  2022,  LogTag North Amer ica  Inc.  A l le  Rechte  vorbehal ten.
LogTag® is t  e in  e ingetragenes Warenze ichen von LogTag North Amer ica  Inc.  LogTag North Amer ica  Inc. 

behäl t  s ich das Recht  vor,  technische Daten des Produkts  ohne vorher ige Ankündigung zu ändern.

Echtze i tdaten werden 
automat isch per  WLAN zum 
LogTag Onl ine Cloud Server 
übertragen 

Wei tere  Informat ionen zu 
unserem Sof tware-Angebot  und 
zu LogTag Onl ine f inden Sie  auf 
unserer  Websei te :

https: / /www.logtag-recorders.
com/en/sof tware/

Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen von Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung dieser Marken durch LogTag North America Inc. ist lizensiert. Andere Warenzeichen und Handelsnamen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.e .


